
Ciclop - Kit de escáner 3D

Schrittmotor Nema (1,7 A 1,8 deg/step)
Axial-Kugellager 16014
Plexiglas Basis Ø200 x 8 mm
Rutschfeste Oberfläche Ø200 mm
Gewindestangen
In PLA gedruckte Teile
Rechteckiges Plexiglasmuster

Montageanleitungen
Garantie

Steuerboard:     USB und Bluetooth
Kamera:     USB

Inhalt

Logitech Kamera C270 HD
Zwei lineare Laser Klasse 1
Netzteil 12 V 1,5 A
Micro-USB Kabel
Steuerplatine: ZUM BT-328
Power Plate: ZUM SCAN Shield + driver Horus 100 % freie Software

Durch gcodes gesteuerte Firmware
Ausgabedateien:     ply
Multiplattform-Komplettlösung:  Linux, Windows, Mac

Einfache Montage 
Farbe: Rot

diwo.bq.com/tag/ciclop

Produkt    450 x 330 x 230 mm
    2520 g
Produkt mit Verpackung  464 x 410 x 87 mm
    3850 g

Scan-Präzision:     0,5 mm
Scan-Zeit (konfigurierbar):   2-8 Min.
Schritte pro Umdrehung:   Max. 1600
Scan-Volumen:     (Ø) 250 x (H) 205 mm
Maximal zulässiges Gewicht:   3 kg

SKU: H000178

8 436545 518809


